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Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben ein hochwertiges technisches Geréat
erworben, mit welchem Sie lange Jahre Freude
am Saunabaden haben werden. Dieses Gerat
wurde nach den aktuellen europdischen Sicher-
heitsnormen konstruiert, gepriift und im Herstel-
lerwerk nach der Qualitdtsmanagementnorm
DIN EN ISO 9001:2015 gefertigt.

Zu lhrer Information ist diese ausfuhrliche
Montage- und Gebrauchsanweisung fiir Sie
erstellt worden. Beachten Sie insbesondere
die wichtigen Hinweise und die Angaben zum
elektrischen Anschluss.

Wir wiinschen Ihnen eine anregende Erholung
und ein erlebnisreiches Saunabaden.

Allgemeine Hinweise zum
Saunabaden

Zu einem wohligen typischen Saunaklima in
Ihrer Kabine soll ein optimales Zusammenwir-
ken von Saunakabine, Saunaheizgerdt sowie
Saunasteuergerdt gewdhrleistet werden. Mit
Ihrem Saunasteuergerat ,bedienen” Sie lhre
Saunaanlage und mit den vielen individuellen
Programmiermaoglichkeiten werden Sie sicher
schnell die Einstellungen finden, bei denen Sie
sich am wobhlsten fiihlen.

Das Empfinden in der Sauna ist subjektiv, da-
her bedarf es wirklich des eigenen Empfindens
oder des der Familie, um die optimalen Einstel-
lungen zu finden.

Die Steuergerdte werden mit den voreingestell-
ten typischen Klimawerten fir eine klassische
finnische Sauna bzw. bei Modellen mit Feuch-
teregelung auch fiir eine Sauna mit Feuchtebe-
trieb geliefert.

In dieser Bedienungsanweisung ist beschrie-

ben, wie Sie, Ihr Klima” in der Kabine vorwdhlen
kdnnen. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfal-
tig durch, damit Sie schnell und einfach durch
die Programmierung finden.

Beachten Sie beim Saunabaden, dass es unter-
schiedliche Temperaturen in der Kabine gibt.
So ist es direkt unter der Kabinendecke am hei-
ssesten, wahrend zum FuBBboden hin ein deut-
liches Temperaturgefélle vorhanden ist. Umge-
kehrt verhalt es sich mit der relativen Feuchte,
die unter der Kabinendecke am geringsten und
zum FuBBboden hin am hochsten ist.

Aus Sicherheitsgriinden ist der Temperatur-
fihler mit der Ubertemperatursicherung im
Bereich iber dem Ofen an der Kabinendecke
angeordnet, da sich hier Uiblicherweise die hei-
Beste Zone in der Kabine befindet.

Somit wird es vom Temperaturfiihler des Steu-
ergerates zu lhrem Anzeigethermometer in der
Kabine immer Temperaturunterschiede geben.

So kann z.B. bei einer Temperaturvorwahl von
100 °C durchaus auf lhrem Anzeigethermome-
ter ein Wert von 85°C - 90°C angezeigt werden.
Dies entspricht dann auch den Ublichen Klima-
werten in der Kabine.

Achten Sie immer auf Hygiene. Legen Sie im-
mer Hand- oder Badetiicher unter, damit kein
Schweil3 auf das Holz tropft.

Bei Saunen mit Feuchtebetrieb empfehlen wir
nach jedem Feuchtebad ein Nachheizen bzw.
ein Nachtrocknen der Kabine, um lhre Kabine
vor moglichen Schaden durch den Feuchtebe-
trieb zu schiitzen. Zusatzlich kann in schlecht
bellifteten Raumlichkeiten ein Lifter zum Ab-
fUhren der verbrauchten feuchten Luft verwen-
det werden.

Um Zugerscheinungen in der Kabine zu ver-
meiden, sollte eine Lufterfunktion wahrend des
Saunabadens moglichst vermieden werden.
Sie sollte nur eingesetzt werden, wenn es vom
Kabinenhersteller empfohlen wird.
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Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

- Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jah-
ren und dariiber sowie von Personen mit
verringerten  physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder beziiglich des
sicheren Gebrauchs des Gerates unterwie-
sen wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstehen. Kinder diirfen nicht
mit dem Gerdt spielen. Reinigung und
Benutzer-Wartung diirfen nicht von Kin-
dern ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt
werden.

- Kinder miissen beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Ge-
rat spielen.

. A Achtung: Das Gerat darf nicht in ge-
schlossenen Schaltschranken oder in einer
geschlossenen Holzverkleidung installiert
werden!

. Die elektrische Installation darf nur von
einem autorisierten Elektroinstallateur
durchgefiihrt werden.

. Es sind die Vorschriften Ihres Elektrover-
sorgungsunternehmens (EVU) sowie die
einschlagigen VDE-Vorschriften (DIN VDE
0100) einzuhalten.

. A Achtung Lebensgefahr: Fiihren Sie
niemals Reparaturen und Installationen
selbst durch. Die Gehduseabdeckung darf

nur von einem Fachmann entfernt wer-
den.

- Beachten Sie unbedingt die in der Mon-

tageanleitung angegebenen MafBanga-
ben, inshesondere bei der Montage des
Temperaturfiihlers. Die iber dem Ofen
auftretenden Temperaturen sind malge-
bend fiir die Temperatureinstellung. Nur
bei korrekter Montage werden die Tem-
peraturgrenzwerte eingehalten und eine
sehr geringe Temperaturschwankung im
Liegenbereich der Saunakabine erreicht.

- Das Gerat darf nur fiir den dafiir vorgese-

henen Zweck als Steuerung fiir Saunadfen
bis 9 kW verwendet werden. Bei Steuer-
geraten mit Erweiterungsmoglichkeit der
Schaltleistung und mit einem Leistungs-
schaltgerat bis 36 kW.

- Die Anlage muss bei allen Installations-

und Reparaturarbeiten allpolig vom Netz
getrennt werden, d.h. Sicherungen bzw.
Hauptschalter ausschalten.

. Die Sicherheits- und Installationshinweise

des Saunaofen-Herstellers sind zu beach-
ten.

- Beachten Sie auch die Vorgaben und An-

weisungen des Kabinenherstellers.

. & Beim Einsatz von Steuergeraten, die

die Moglichkeit iiber Fernwirken* bieten,
ist ein Schutz vor Einschaltung mit be-
decktem Heizgerat erforderlich.
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(geeigneten Abdeckschutz oder eine son-
stige Sicherheitseinrichtung verwenden).

*Fernwirken = Einstellen, Steuern und/oder Regeln
eines Gerdtes durch einen Befehl, der auBerhalb
der Sichtweite eines Gerdtes vorgenommen werden
kann, wobei Ubertragungsmedien wie Telekommu-
nikation, Tontechnik oder Bussysteme angewendet
werden, hierzu zdhlen auch Zeitvorwahl und Wo-
chentimer. (aus EN 60335-1)

A Achten Sie bei der Kabinenausfiih-
rung darauf, dass beriihrbare Glasflachen
an der Kabinen AuBenseite maximal 76°C
heiB werden diirfen. Gegebenenfalls
miissen Schutzeinrichtungen angebracht
werden.

% Inspizieren Sie die Saunakabine vor
jeder Inbetriebnahme! Achten Sie insbe-
sondere darauf, das keine Gegenstande
auf dem Saunaheizer oder auf bzw. direkt
vor dem IR-Emitter abgelegt wurden.
Brandgefahr!

A Achtung!

Sehr geehrter Kunde, nach den giiltigen
Vorschriften ist der elektrische Anschluss
des Saunaofens sowie der Saunasteue-
rung nur durch einen Fachmann eines au-
torisierten Elektrofachbetriebes zulassig.

Wir weisen Sie daher bereits jetzt darauf
hin, dass im Falle eines Garantieanspru-
ches eine Kopie der Rechnung des aus-
fiihrenden Elektrofachbetriebes vorzule-
gen ist.

A Achtung!

Nur Originalersatzteile des Herstellers
verwenden.

Eine Veranderung der im Lieferumfang
enthaltenen Leitungen kann die Funktion
beeintrachtigen und ist nicht zulassig.

Jegliche nicht autorisierte technische
Veranderung fiihrt zum Verlust der Ge-
wahrleistung.



Lieferumfang

(Anderungen vorbehalten)

1. Saunasteuergerat ECON D (Finnisch)

=

2. Temperaturfihler: a
b
C
d

Fihlergehduse

Platine mit Ofenfiihler und Ubertemperatursicherung
2 Befestigungsschrauben 3 x 25 mm

2 Fihlerleitungen ca. 2,0 m lang (rot/weil3)

= — =

3. Plastikbeutel mit drei Befestigungsschrauben 4 x 25 mm
4.5 Stlick Durchfiihrungstiillen
5. Ersatz-Ubertemperatursicherung

6. 1 Montage-und Gebrauchsanweisung

Zubehor (optional anschliessbar):

MEA :
" Bankfuhler (2. Fihler)......ccoevvvenee Art.-Nr. 94.4389 (beige)
Art.-Nr. 94.5026 (anthrazit)

-l

Fernstart Bus-Modul.........cccooecccuuuuee. Art.-Nr. 94.5782
Verbindungsleitung 6P6C 25m.... Art.-Nr. 94.4647
Verbindungsleitung 6P6C 50m .... Art.-Nr. 94.4648
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Technische Daten

Nennspannung

400V 3 N 50 Hz AC

Schaltleistung

max. 9 kW ohmsche Last (AC1-Betrieb). Durch Anschluss von
Leistungsschaltgeraten erweiterbar.

Absicherung

3x16A

Heizzeitbegrenzung

6 h, 12 h / ohne Heizzeitbegrenzung

Anzeige

LCD Display 65 x 37 mm, grafisch

Abmessungen (HxBxT)

220 x 250 x 67 mm

Schutzart

IPx4 nach EN 60529 Spritzwasserschutz

Temperaturregelbereich

30 bis 115 °C

Fuhlersystem (Temperatur)

KTY-Sensor mit Sicherheits-Temperaturbegrenzer 139 °C

Regelcharakteristik

Zweipunktregelung mit fester Hysterese von 3K. Bei Rege-
lung tiber Ofenfiihler Offset von 7K zum Ausgleich der h6he-
ren Temperaturen direkt unter der Kabinendecke

Lufterausgang max. 100 W, keine Kondensatormotoren, steuerbar durch
Phasenanschnitt
Lichtausgang Zuldssige Belastung:

«min.5W (20 mA),

- ohmsche Last - max. 100 W,

- dimmbare Energiesparlampen - max. 35 W

- Leuchtmittel an konventionellen Transformatoren - max.
60 VA.

Hinweis: nur dimmbare Verbraucher anschliessen!

A Lifter-und Lichtanschluss sind Giber eine gemeinsame
2A F Sicherung geschiitzt.

Umgebungstemperaturen

-10 °C bis +40 °C

Lagertemperaturen

-20 °C bis +70 °C

Temperaturanzeige Ofenfiihler:

Aktueller Wert am Ofenfiihler minus 7K zum Ausgleich der
héheren Temperaturen direkt unter der Kabinendecke

Temperaturanzeige Bankfihler:

Aktueller Wert am Bankfuhler
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Montage des Steuergerates

Wandbefestigung

Das Steuergerat darf nur auBBerhalb der Kabine
montiert werden. Als Montageort wahlen Sie
zweckmaBigerweise die Kabinenauf3enwand,
an der innen der Saunaofen befestigt ist. Sind
bereits Leerrohre fiur die elektrischen Installa-
tionen vorhanden, ist die Position des Steuer-
gerates durch diese vorbestimmt. Zur Montage
verfahren Sie bitte nach folgender Anweisung:

Nehmen Sie die Abdeckung des Steuergerates
ab. Dazu l6sen Sie die Schraube an der Obersei-
te des Gehauses und ziehen Sie das Gehaduse-
Oberteil durch Schwenken nach unten ab (Abb.

1).

Wandaufbau

1. Die Bohrungen @ 3 mm fur die mitgeliefer-
ten Holzschrauben 4 x 20 mm werden ent-
sprechend den in Abb. 2 + 3 angegebenen
Mafen angebracht.

2.In das obere mittlere Loch drehen Sie eine
der Holzschrauben. An dieser Schraube wird
das Steuergerat eingehdngt. Lassen Sie zu
diesem Zweck die Schraube ca. 3 mm he-
rausstehen (Abb. 3.1).

3. Das Steuergerat in die 3 mm herausstehende

Schraube in das obere Befestigungsloch ein-
hangen.
Setzen Sie die mitgelieferten Gummitillen
in die Offnungen an der Gehauseriickwand
ein und fuhren Sie dann die Anschlusskabel
durch diese Offnungen.

Schrauben Sie das Gehduseunterteil in den
beiden unteren Bohrungen fest an die Kabi-
nenwand. Abb. 4
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Wandeinbau

1. Erstellen Sie einen min. 3,5 cm tiefen Wand-
ausschnitt gemal den Abmessungen in
Abb.5.

21cm
5
S

[
=
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£
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[T}
o
3
<

—

Abb.5

Setzen Sie die mitgelieferten Gummitillen in
die Offnungen an der Gehauseriickwand ein
und fiihren Sie dann die Anschlusskabel durch
diese Offnungen.

Platzieren Sie die Steuerung in der Wandoff-
nung und befestigen sie mit 4 Holzschrauben.

Locher zum Befestigen
<o der Steuerung in der k.
Wandéffnung .

I 1 @ﬂ ﬂ© II@ @ﬂ ﬂ@ @ﬂ @ﬂ
Z@—E B i | E@
POO0000O
Durchfiihrungen fiir z. B.: | Durchfiihrung fiir:

Lasterweiterung Fihlerleitungen

Netzzuleitung
Ofenzuleitung
Verdampferzuleitung |
Lampe
Lufter

Abb. 6
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Anschluss der Fiihlerleitungen

Die Flhlerleitungen sollten nicht zusammen
mit Netzleitungen verlegt bzw. durch eine ge-
meinsame Durchflihrung gefiihrt werden. Eine
gemeinsame Verlegung kann zu Stérungen
der Elektronik fiihren, z.B. einem ,Flattern” der
Schaltschiitze. Wenn eine gemeinsame Verle-
gung notwendig, oder die Leitung langer als
3m ist, muss eine abgeschirmte Flhlerleitung
(4 x 0,5 mm?) verwendet werden.

Hierbei muss die Abschirmung im Steuergerat
an Masse angeschlossen werden.

Beachten Sie bitte, dass sich nachfolgende
MaBangaben auf die Werte beziehen, die bei
der Geratepriifung nach EN 60335-2-53 vorge-
geben wurden. Grundsétzlich muss der Ofen-
fuhler an der Stelle montiert werden, an der
die hochsten Temperaturen erwartet werden.
Einen Uberblick (iber den Montageort des Fiih-
lers geben lhnen die Abb. 7 - 9, es sei denn die
Position ist durch die Gebrauchsanweisung des
Ofens vorgegeben.

Montage des Ofenfiihlers

1. Der Ofenfiihler wird in Kabinen bis zu der
GroBe von 2 x 2 m gemaR Abb. 7 und 9 mon-
tiert, in groBeren Kabinen gemaf3 Abb. 8 und
9 montiert.

<2x2m Fiihlerleitung >2x2m Fiihlerleitung
i i
19¢cm 35cm ‘ r [
A
Abb. 7 Abb. 8

20cm
— L

Abb. 9

2. Bohren Sie dafiir ein Loch fir die Kabeldurch-
fihrung, vorzugsweise in die Mitte eines Pro-
filbrettes.

3. Fiihren Sie die Fihlerkabel durch das ge-
bohrte Loch und schlie3en Sie die Fiihlerlei-
tung gemal Abb. 10 an.

4. Die Leitungen fiir den Begrenzer (weif}) und

den Temperaturfihler (rot) gemdB Abb. 10
an der Fiuhlerplatine anklemmen: Die Flh-
lerplatine anschlieBend in das Gehause ein-
rasten.

5.Fihren Sie die Fihlerleitungen zum
Steuergerdt und flihren sie durch die
rechte Kabeleinfihrung in das Gerét.
Verlegen Sie die Fuhlerleitungen innerhalb
des Steuergerdtes wie in Abb. 11 gezeigt.
Schlielen sie die Fuhlerleitungen gemaR
Abb. 12 an. Hierzu wird der Stecker X2 von
der Platine abgezogen und nach dem An-
schlielen wieder eingesteckt.

Fihlerplatine

/
[q)
o |
>
:
c
wv
m
weil} (Limiter)

Abb. 10
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Saunadecke

Bohrung

Fuhlergehduse auf
Mitte Profilbrett

Flhlerleitungen

lYlYl!L!L!L!L!!!&!L!l l!!!!l!lYlYlYlYl_YlY

" bei abgeschirmter Fiihlerleitung

PE anschlieBen

Achtung! Ein Verwechseln von Leitungen am
Stecker X2 kann zur Auslosung von Sicherung F2 und
zur Beschddigung des Gerdtes fiihren (Austausch
siehe Absatz,,Geratesicherung wechseln”)

o Temperaturfiihler

139°C

Temperature sensor
L.
X2 : Limiter [ ] weil / white
| N
| Sensor [ rot/red
v

1

6. Nach vollstandiger Montage und vor der ord-
nungsgemalen Inbetriebnahme des Steuer-
gerdtes muss die Leitung zur Ubertempe-
ratursicherung auf Kurzschluss Uberpriift
werden. Losen Sie hierzu eine der weil3en
Leitungen im Fiihlergehduse. Im Display er-
scheint die entsprechende Fehlermeldung.
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Montage des Bankfiihlers
(optional)

Montageort: Der Bankfiihler (2. Temperatur-
fuhler) wird Uber der hinteren Liegebank, ge-
genliber dem Ofen, wie bei der Montage des
Ofenfiihlers beschrieben, an der Decke befe-
stigt.

Bankftihler

Der Bankfiihler wird Gber eine 2-adrige Silikon-
leitung am Steuergerdt an den Klemmen auf
der rechten Seite der Platine angeschlossen
(siehe Abbildung).

KTY 1115
] m@

o)
S
)

ﬂ[ Temperaturfihler

° Temperature sensor
X2 H — e

: (|rotfred oy ) Benkiihler
— . 2nd temper. sensor
_|| “——

| [ |LIJ
— |

AN

Bei korrektem Anschluss des Fuihlers erkennt
das Steuergerdt den Flhler nach Wiederein-
schalten der Netzspannung automatisch.

Bei einer Storung des Bankfiihlers erscheint die
Fehlermeldung:

»Bankfiihler Bruch” - Unterbrechung der Ver-
bindung im bzw. zum Fihler

oder
»,Bankfiihler Schluss” - Kurzschluss des Fihlers

In diesem Fall lassen Sie den Fihler durch einen
Fachmann Uberprifen und gegebenenfalls er-
setzen. Der Fiihler hat bei ca. 20 °C Raumtem-
peratur ca 2 kQ Widerstand.

Um lhre Sauna trotz der Stérung des Bank-
fuhlers weiter nutzen zu konnen, kann der
Bankftihler deaktiviert werden, in dem der An-
schluss abgeklemmt wird und das Gerat nach
dem Abschalten wieder mit Netzspannung ver-
sorgt wird.

Ist die Stérung behoben, erkennt das Steuer-
gerat den Fihler nach Wiedereinschalten der
Netzspannung wieder.
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Elektroanschluss

Der elektrische Anschluss darf nur von einem
zugelassenen Elektroinstallateur unter Be-
achtung der Richtlinien des o6rtlichen Ener-
gieversorgungsunternehmens und des VDE
durchgefiihrt werden.

Grundsatzlich darf nur ein fester Anschluss an
das Netz erfolgen, wobei eine Einrichtung vor-
zusehen ist, die es ermoglicht, die Anlage mit
einer Kontaktoéffnungsweite von mindestens 3
mm allpolig vom Netz zu trennen.

Alle elektrischen Installationen und alle An-
schlussleitungen, die im Inneren der Kabine ver-
legt werden, miissen fiir eine Umgebungstem-
peratur von mindestens 170°C geeignet sein.

Die Netzzuleitung wird zum Steuergerét gefiihrt
und an den Netzeingangsklemmen angeschlos-
sen.

A Achtung Lebensgefahr!

Beachten Sie das ein Vertauschen von Neu-
tralleiter und einer Phase zur Zerstorung
der Steuerung und einem Versagen von
sicherheitsrelevanten  Bauteilen fiihren
kann.

m Anschluss des Saunaofens

Den Saunaofen entsprechend der Montagean-
leitung des Herstellers vor die Lufteintrittsoff-
nung montieren.

Die Silikonleitung durch die Leerrohre zum
Lastteil filhren und an den entsprechenden
Klemmen nach Schaltplan anschlieBen.

Hinweis: Bei nicht vorhandenen Leerrohren,
neben der Lufteintritts6ffnung ein Loch bohren
und durch dieses Loch die Ofenzuleitung/en
nach auBen und zu den entsprechenden Klem-
men im Steuergerat fihren. Zum Schutz der Si-
likonleitung vor duf3erer Einwirkung, muss diese
verdeckt verlegt werden. Daher verwenden Sie
einen geeigneten Kabelkanal oder ein PVC-Rohr,

in dem Sie die Leitung bis zum Steuergerat und/
oder Lastteil flihren.

Anschluss eines Leistungs-
schaltgerites (LSG)

=

LSG

Ein optionales Leistungsschaltgerat (LSG) kann
zur Schaltlasterweiterung bei Saunadfen tber
9 kW angeschlossen werden.

Details entnehmen Sie bitte der Montageanlei-
tung des Leistungsschaltgerates (LSG).

Pl Anschluss der Saunaleuchte

_Jkl).._

Verwenden Sie nur dimmbare Leuchtmittel und
Vorschaltgerdte da ansonsten die Leuchtmittel
oder die Steuerung beschéddigt werden kénnen.

Hinweis: Automatische Erkennung ist ab Werk
nicht aktiv. Sie kann manuell ausgewahlt
werden. Entnehmen Sie weitere Einzelheiten
dem Kapitel ,Manuelle Festlegung des Leucht-
mitteltyps”.

Die Saunaleuchte muss der Schutzart Spritzwas-
sergeschitzt (IPx4) entsprechen und gegentiber
der Umgebungstemperatur bestandig sein. Die
Saunaleuchte kann an jeder beliebigen Stelle,
jedoch niemals in der Ndhe des aufsteigenden
HeiB3luftstroms des Ofens montiert werden.

SchlieBen die Saunaleuchte gemal dem An-
schlussplan an.

Achten Sie auf die maximal zuldssige Leistung
der Saunaleuchte (siehe Technische Daten).

Anschluss eines Liifters

/

N/

Verwenden Sie nur Liifter deren Geschwindig-
keit durch Phasenanschnitt gesteuert werden
kann (keine Kondensatormotoren erlaubt).
Beachten Sie die maximal zuldssige Leistung
des Liifters 100 W. Der Liifter muss der Schutzart
Spritzwassergeschiitzt (IPx4) entsprechen und
gegentber der Umgebungstemperatur be-
standig sein.

Beachten Sie die Montageanleitung sowie sons-
tige Hinweise des Herstellers.
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Installationsschema

e - optional
4 12

<A
/TN
>
S
-
Iy
(2}
==
| RS

o
w
w
|
P
IS

400V 3 N AC50 Hz

Die Kontrolllampe muss, bei offentlichen Anlagen ohne Heizzeitbegrenzung, im Raum der
Aufsichtsperson installiert werden.

Klemmenanordnung auf der Platine

1
® LLJEIJJJL@ | &
= INY
-1 Saunabus- X2 ‘H .
) [{JA hl Stecker fiir Fiihleranschluss
(Fr:%sr;stléllsrst) { H‘ H ‘

| 1] Steckerfiir Bankfiihler (optional)

— [=-

= » hier Kontrolllampe
P icht verwenden

> 15



Anschluss Saunaheizgerat bis 9 kW

ECON

LTR2L3NWV U

X
oo

max. 100W

®

=

N P max. 9 kW

|
400V 3 NAC50 Hz

A Achtung: SchlieBen Sie immer den Nulleiter (N) des Saunaofens an.

Anschluss Saunaheizgerat > 9 kW

1
L1213 NWV UN

max. 100W

3x16A
—_—
—

I

14
|
|
T
|
|
|

400V3 N AC50 Hz

400V 3NAC50 Hz

A Achtung: Achten Sie auf die korrekte Absicherung der Anschlussleitung! Jede
Phase muss einzeln abgesichert sein. Achten Sie auf die passenden Kabelquerschnitte.

16 >



Anschluss eines
Fernstartmoduls

Die Steuereinheit verfiigt liber eine Fernstart-
funktion. Diese Funktion erfordert ein optionales
Fernstartmodul (Art.-Nr. 94.5782).

SchlieBBen Sie das Fernstartmodul an den RJ12-
Anschluss an der Rickseite der oberen Platine
in der Steuereinheit an (siehe Abbildung unten).
SchlieBen Sie das andere Ende des Kabels an das
Fernstartmodul an.

Bei erfolgreicher Verbindung erscheint auf dem

Display der Steuereinheit in der obersten Zeile
ein Buchstabe ,R"

hier RJ12-Anschluss fiir Fernstartmodul

A ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass Ihre Sauna beim
Einsatz mit Fernsteuerung oder auto-
matische Umschaltung jeglicher Art mit
einem zugelassenen Einschaltschutz
ausgestattet ist oder auf andere Weise
den EU-Sicherheitsnormen fiir Fernsteu-
erung entspricht (z. B. Abdeckschutz fiir
Saunadfen).

17



Bedienung

Nachdem die Anlage mit allen Komponenten montiert ist und alle Abdeckungen befestigt sind,
kdnnen Sie lhre Sauna - Anlage in Betrieb nehmen.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen die Méglichkeiten, die Ihnen die Steuerung bietet.

Allgemeines

Die Benutzeroberflache

@ ® v ©

OPO OO

A

Bedientasten

LCD-Display

Bedientasten

@ = Ein / Aus (Stand-by)
_ﬁ_ = Kabinenbeleuchtung
@ = nachste Funktion / Wert erhéhen (Up)

@ = nachste Funktion / Wert vermindern (Down)

MODE =Programmiermodus
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Grundanzeige Stand by

wird angezeigt, wenn sich die Anlage im Stand
by - Betrieb befindet.

Zu dieser Anzeige erfolgt auch der Riicksprung
aus anderen Menipunkten, wenn >15 Sek. kei-
ne Aktivitdt durchgefiihrt wurde.

Grundanzeige im Betrieb

wird angezeigt, wenn sich die Anlage im Be-
trieb befindet. Zu dieser Anzeige erfolgt auch
der Riicksprung aus anderen Menipunkten,
wenn >15 Sek. keine Aktivitdt durchgefiihrt
wurde.

Darstellung des Aufheizverhaltens:

Wahrend der Aufheizphase fllen sich die Bal-
ken hinter der Temperaturanzeige kontinuier-
lich.

Ist die Solltemperatur erreicht, werden diese
Balken gefiillt dargestellt.

Energiesparanzeige

Wird das Geréat nicht genutzt, schaltet es in den
Energiesparmodus.

Nach 5 Minuten wird, dhnlich wie beim Bild-
schirmschoner auf lhrem PC eine sich bewe-
gende Uhrzeit angezeigt. Nach weiteren 15
Minuten wird die Display-Hinterleuchtung ab-
geschaltet.

Durch Betédtigen einer beliebigen Taste gelan-
gen Sie in die Grundanzeige Stand by zurick.

Zum Starten der Saunagdnge anschlieend die
Ein/Aus Taste > 3 sec. driicken.

PL @ 12:00

Temperatur 90°C
Auto-Stop 5:59
Vorwabhlzeit R

Temperatur
Auto-Stop

Vorwabhlzeit

90°C wall

90°C mll

12:34
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Symbolbeschreibung

toR I N

RP1A@ 12:00

Im oberen Bereich der Anzeige wird angezeigt

L

Licht-Symbol

Automatisches Einschalten beim Saunabetrieb
30 min Nachleuchten
Manuelles Ein- bzw. Ausschalten

Dimmbar

@ Uhr-Symbol nur Anzeige

Uhrzeit zeigt die aktuelle Uhrzeit

12:00

Bediensperre bei aktivierter Bediensperre ist ein sicheres Ausschalten der

I_o @ Sauna Finnisch gewahrleistet
@ Licht Ein- und Ausschalten moglich
Vorwahlzeit Funktion nur bei vorhandener Sicherheitseinrichtung

(Haken bei Safety):

Auswahl eines einmaligen Termin, Symbol statisch
Auswahl eines taglichen Termin, Symbol blinkend

P1

Personalisiertes Programm

P1-P4 2

P1-P4 sind werkseitig vorprogrammiert

Programme kénnen individuell angepasst werden

3sec.
* Ferienhausmodus Ferienhausmodus =statisch, eingeschrankte Nutzung
m* Ferienparkmodus Ferienparkmodus =blinkend, voreingestellte Nutzung
Fernstartmodul Anzeige wenn Fernstartmodul erkannt

Fehleranzeige durch Blinken

bei aktivierter Safety, Ein- und Ausschalten mdglich

bei deaktivierter Safety, nur Ausschalten moglich

bei aktivierter Bediensperre, Ein- und Ausschalten tber Fernstart
maoglich
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Bedienprinzip

Um die Einstellungsparameter den jeweiligen
Wiinschen anzupassen, muss. aus dem Stand
by heraus kurz die MODE -Taste gedriickt wer-
den.

Der gewahlter Parameter wird dann schwarz
hinterlegt und es kann mit den (&) oder (¥)
- Tasten der gewiinschte Parameter gewahlt
werden.

Werte, die auf dem Display blinken kénnen
gedndert werden und, werden in dieser Anwei-
sung, wie neben stehend gezeigt, dargestellt.

Durch erneutes Driicken der MODE -Taste ge-
langen Sie in die Einstellungsebene fiir den
ausgewdhlten Parameter.

Der Hintergrund des zu einstellendes Wertes
blinkt.

Der &nderbare Wert kann nun mit den (&)
oder (¥) - Tasten gedndert werden.

Alle Einstellungen aus dem Stand-by heraus
werden durch betédtigen von MODE >3 Sek. be-
statigt und im Gerat gespeichert

Das Blinken des Parameters endet und der
neue Wert ist bis zu einer erneuten Anderung
mafBgebend.

Wird fiir >15 Sek. keine Taste betatigt, schaltet
das Gerdt, in die Grundanzeige zurlick. Bisher
getitigte Anderungen werden nicht gespei-
chert.

| P1 O 12:00]

Temperatur 90°C

Auto-Stop 5:59
Vorwabhlzeit R

PY oo

<

£ P1 @ 12:00

Auto-Stop 5:59
Vorwahlzeit R

gewabhlter Parameter /

£ PO 12:00
Temperatur

<

Auto-Stop 5:59
Vorwabhlzeit / R

anderbarer Wert /

P1 @ 12:00

Temperatur 90°C
Auto-Stop 5:59
Vorwabhlzeit -




Erstinbetriebnahme

Sprache einstellen (Ok, GB, IT, NL, PL, RU, FR, SE, ES, CZ, FI, SLO)

@ 12:00 @ [ @ 12:00
Yl v g 2B Dy e
Tageszeit einstellen (0:00 bis 23:59)
@ 00:00 @ 00:00
@
>>-E<<OO @ >>m<00 MODE
@ 00:00 @ 00:00
@
MODE
12>>m<< \J 12>>IE<< >3 Sek

Life-Guard einstellen

@ 12:15 @ 12:15

Life - Guard >>|§| < Life - Guard >>@ <<

<
@ MODE > 3 Sek

Life-Guard aktivieren?

Auswdhlen und Bestétigen Sie:
- nein, nicht aktiviert, oder@ - ja, aktiviert.

Sicherheit einstellen

@ 12:15 @ 12:15
SAFETY >>|:| << SAFETY i
@ MODE > 3 Sek

Sicherheitseinrichtung nach EN-Norm 60335 fiir Ferneinschaltung / Zeitvorwahl vorhanden?
Auswdhlen und Bestétigen Sie:

=7
- nein, nicht vorhanden, oder lﬁ] - ja, vorhanden.
Beachten Sie die Allgemeinen Sicherheitsbedingungen!

Liifter einstellen Lifterstufen (0-3) Stand-by
o3 @ 12:15 T @ 12.15| O=Lifteraus EeS P1 @ 12:00
@ 1-3 = Lufterschaltstufen Temperatur 90°C
Auto-Stop 5:59
MODE Vorwahlzeit --ie-
K | @ % 3 >3 Sek
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Einschalten der Saunaanlage im finnischen Betrieb

P1 (O 12:00

Temperatur 90°C Temperatur
Auto-Stop 5:59 Auto-Stop
Vorwabhlzeit EEHERY ( I ) Vorwabhlzeit

P1 @ 12:00

Temperatur .| Temperatur 90°C
Auto-Stop : Auto-Stop-Zeit | Auto-stop 5:59
Vorwahlzeit L Vorwahlzeit --le-

O

Temperaturabfrage (nur wenn Sauna eingeschaltet ist, nicht im Stand-by.)

@ > 3 Sek = Anzeige der Istwerte
Finnisch
P1 @ 12:00
115°C >3 Sek
@ Anzeige Ofenfihler
Finnisch
P1 @ 12:00
4 80°C >3 Sek Anzeige Ofenfihl
o nzeige Ofenfihler
T 50°C @ Anzeige opt. Bankfihler




Individuelle Einstellungen

Im Folgenden zeigen wir lhnen Moglichkeiten, die Ihnen die Anpassung der Steuerungen an lhre
individuellen Bedirfnisse erlauben .Die einzelnen Parameter kénnen im Stand by oder im Betrieb
geandert werden und die Anderungen werden im Gerit gespeichert. Im Betrieb gemachte Ande-

rungen sind direkt wirksam.

Kabinentemperatur Einstellbereich:

Im Stand-by
P1 @ 12:00
Temperatur 90°C
Auto-Stop 5:59
Vorwabhlzeit [

MODE

| P1 @ 12:00]

Temperatur 90°C

Auto-Stop 5:59
Vorwabhlzeit S

MODE

| PIND 12:°))
>> <<
Auto-Stop 5:59

Vorwabhlzeit EEREE

Ol\2

| P @ 12:00l

>> <<
Auto-Stop 5:59

Vorwahlzeit R

MODE > 3 sek.

| P1 O 12:00]

Temperatur 85°C
Auto-Stop 5:59
Vorwabhlzeit S

155ek. [ (1) >35ek

PL @ 12:00 PL @ 12:15

Temperatur 85°C Temperatur
Auto-Stop 5:59 Auto-Stop
Vorwabhlzeit EEHER Vorwabhlzeit

24

finnischer Betrieb 30-115°C

Im Betrieb

Temperatur
Auto-Stop

Vorwabhlzeit

MODE

S0

Temperatur 90°C
Auto-Stop
Vorwabhlzeit

Auto-Stop
Vorwabhlzeit

Auto-Stop
Vorwabhlzeit

MODE > 3 sek.
1 @ 1

Temperatur 85°C
Auto-Stop
Vorwabhlzeit

15 sek.

&

Temperatur

Auto-Stop

Vorwabhlzeit




Auto-Stop / Heizzeitbegrenzung

Auto-Stop ist die Zeit, auf die die Heizzeit begrenzt wird. Nach Ablauf dieser Zeit, wird die Sauna-
anlage selbststédndig abgeschaltet

Einstellbar ist, je nach Konfiguration der Steuerung eine Zeit von 0:30 bis 6:00, 0:30 bis12:00 Stun-
den oder ohne Begrenzung. Einstellung gilt fir alle Programme P1-P4.

ACHTUNG! Im privaten Bereich sind nur 6 h zulassig.

Im Stand-by

P1 D 12:00
Temperatur 90°C
Auto-Stop 5:59
Vorwahlzeit EERET
MODE
P1 @ 12:00
Temperatur 90°C
Auto-Stop 5:59
Vorwahlzeit EEEEE]
P1 @ 12:00
Temperatur 90°C
Auto-Stop 5:59
Vorwahlzeit mmime
MODE
P1 O 12:00

1
Temperatur 90°C
Vorwahlzeit m-ie- |

@@

P1 O 12:00|
1
Temperatur 90°C
Auto-Stop
Vorwahlzeit mmime |
MODE
P1 O 12:00

1
Temperatur 90°C
Exo
Vorwahlzeit EEREE] |

@@

Im Betrieb

£ P1 @) 12:00

—
Temperatur 90°C g1l

Auto-Stop 5:59

Vorwahlzeit

MODE

gos P1 @) 12:00

Temperatur 90°C
Auto-Stop 5:59
Vorwahlzeit aezaa

Temperatur

Auto-Stop
Vorwahizeit

MODE

gos P1 @) 12:00

Temperatur
Auto-Stop
Vorwahizeit

Vorwabhlzeit

MODE

50r P1 @ 12:00

Temperatur
Auto-Stop
Vorwahlzeit
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P1 D 12:00

Temperatur

Vorwabhlzeit

90°C
2

MODE > 3 sek.
P1 @ 12:00
Temperatur
Vorwahlzeit EEEEE}
15 sek. Y 350k
P1 @ 12:00
Temperatur 90°C Temperatur
Auto-Stop 3:30 Auto-Stop
Vorwahizeit m-iee Vorwahlzeit
26
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Temperatur
Auto-Stop

Vorwahlzeit

Temperatur
Auto-Stop

Vorwahlzeit

MODE > 3 sek.

&

Temperatur

Auto-Stop 3:30

Vorwahlzeit

15 sek.

P1 @ 12:00

90°C

P1 @ 12:00
Temperatur 90°C
Auto-Stop 3:30
Vorwahlzeit R




-ﬁ- Kabinenbeleuchtung

Bei jedem Einsc.halten Fier Saunaanlage wirfj &
automatisch die Kabinenbeleuchtung mit TemaNNur 90°C mill
eingeschaltet. Oben, links im Display wird das Auto-Stop 5:59

Vorwabhlzeit

ﬁr— Symbol angezeigt. Wird die Saunaanlage
abgeschaltet, erlischt die Kabinenbeleuchtung
mit einer Verzégerung von 30 Minuten.

Ungeachtet des Zustandes der Saunaanlage Wichtiger Hinweis: Bei der Installation eines
kann die Kabinenbeleuchtung jederzeit mitder ~ Trafos muss darauf geachtet werden, das dieser
Taste {¥ ein- oder ausgeschaltet werden. dimmbar ist.

Die Kabinenbeleuchtung ist dimmbar und speichert diesen Wert zum einen fiir den Betrieb und
zum anderen fiir den Standby getrennt. Um den Wert fiir den Standby zu @ndern driicken sie im
Standby die Licht-Taste >3s bis im Display das Licht-Symbol mit einem Balken erscheint. Driicken

Sie nun die Tasten @ bzw. @ wiederholt um den Wert einzustellen. Driicken Sie die Taste MODE
>3s um den Wert zu speichern. Um die Beleuchtung wahrend des Betriebs der Sauna einzustellen
verfahren sie genauso, jedoch wéhrend die Sauna eingeschaltet ist (Display schwarz hinterlegt).
Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden kann die Helligkeit im Standby nur bis auf 25% reduziert werden.
Im unteren Bereich erfolgt nach dem Einschalten des Lichts fiir einige Sekunden ein Lichttest.

-ﬁ- > 3 Sek

L D12:15 L D12:15 fes P1 @ 12:00
Temperatur 90°C
. . Auto-Stop 5:59
£ O — Vorwahizeit RN
@ MODE
> 3 Sek

% Liifter

Die Geschwindigkeit des Liifters im Betrieb kann in vier Stufen (0-3) eingestellt werden, wobei die
Stufe 0 der Deaktivierung des Liifters im Betrieb entspricht. Dieser Wert wird bei der Erstinbetrieb-
nahme eingegeben, kann aber auch nachtraglich gedndert werden (siehe unten).

D12:15] | & @ 12:15 fo3 @ 12:15| | & @ 12:15

12:15 % 0 % 0 % 1

@@ @ o




Vorwahlzeit

Mit der Einzel- bzw. Dauer-Vorwahlzeit kénnen Sie den Einschaltzeitpunkt Ihres Saunaofens inner-
halb von 24 Stunden bzw. taglich vorwéhlen. Bei deaktivierter Safety wird die Auswahl der Vor-
wahlzeit angezeigt, ist aber nicht einstellbar.

Einmalige Vorwabhlzeit: Uhrzeit einstellen und kurz Start/Stop driicken. (Symbol statisch)
Tagliche Vorwahlzeit: Uhrzeit einstellen und 5 Sekunden Start/Stop gedrtickt halten. (Symbol blinkend)

Stellen Sie hierbei immer sicher, dass sich zum Beginn des Heizvorganges
keine Gegenstande auf dem Saunaheizgerat befinden. Brandgefahr!

Bedenken Sie aber, dass die Kabine ca. 40-50 Minuten aufheizen muss, um ein angenehmes Klima
in der Kabine zu erreichen. Wenn Sie z.B. um 18.00 Uhr mit dem Saunabad beginnen wollen, wah-
len Sie als Vorwahlzeit 17:10 Uhr.

Soll die Saunaanlage ohne Vorwahlzeit genutzt werden, muss im Display unter Vorwahlzeit,,-- : --*
eingegeben werden. Bei Eingabe ,00:00” startet die Sauna um 0:00 Uhr ! Bei aktivierter Vorwahl-
zeit kann die Sauna manuell nur ausgeschaltet oder liber den Fernstart ein- bzw. ausgeschaltet
werden.

Im Stand-by PL_ D 12:00 Im Betrieb £ PL D 12:15
Temperatur 90°C Temperatur 90°C mill

Auto-Stop 5:59 Auto-Stop 5:59

Vorwabhlzeit EEHEE Vorwabhlzeit cafoo

MODE MODE

| PL_ O 12:00] O P1 @ 12:15

Temperatur 90°C Temperatur 90°C

Auto-Stop 5:59 Auto-Stop 5:59

Vorwahlzeit -ime Vorwabhlzeit @ofoo

@@ @@

P1 @ 12:15 oS P1 @ 12:15
Temperatur 90°C Temperatur 90°C
Auto-Stop 5:59 Auto-Stop 5:59
Vorwahlzeit -t PN

Vorwabhlzeit

MODE MODE

P1 @ 12:15 > o)

Temperatur 90°C Temperatur

Auto-StoE >> i : 59 << Auto-Stop

oL\

P1 @ 12:15

Temperatur 90°C Temperatur
Auto-Sto >> .5 : 59 << Auto-Stop
ma& i : - -

MODE
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B P1 @ 12:15
90°C

Temperatur
Auto-Sto 5:59
Vorwanizeit JINNEEE |

PL @ 12:15|
Temperatur 90°C | Temperatur
Auto-Stop 5:59 Auto-Stoj
Vorwabhlzeit >> 17: [ << Vorwahlz,;it
MODE > 3 sek.
EeS PL @D 12:15
Temperatur 90°C Temperatur
Auto-Stop 5:59 Auto-Stop
Vorwahlzeit 17:10 Vorwahlzeit

15 sek. / (D 15 sek. (D

£ PL @D 12:15 | AP (D 12:15 < PL @) 12:15
Temperatur 90°C Temperatur 90°C Temperatur Temperatur 90°C
Auto-Stop 5:59 Auto-Stop 5:59 Auto-Stop Auto-Stop 5:59
Vorwahlzeit 17:10 Vorwahlzeit 17:10 < Vorwahlzeit Vorwahlzeit 17:10

Zur vorgewahlten Zeit

Temperatur
Auto-Stop

Vorwabhlzeit

Deaktivieren der Vorwahlzeit

EeS APL @ 12:15

Aktivieren der Vorwahlzeit

Temperatur 90°C /
Auto-Stop 5:59
(I) Vorwahlzeit 17:10 <
N
A PL O 12:15
Temperatur 90°C |
Auto-Stop 5:59 7 ( )
Vorwabhlzeit 17 :10
\
Ee3 P1 @ 12:15
Temperatur 90°C
Zur vorgewahlten Zeit Auto-Stop. 5:59
Vorwabhlzeit 17:10

+ P1 @ 12

Temperatur
Auto-Stop

Vorwabhlzeit

Soll die Saunaanlage ohne Vorwahlzeit genutzt
werden, muss im Display unter Vorwahlzeit
.~ --" eingegeben werden.

>
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Erweiterte Einstellungen

Andern der Sprache

P1 @ 12:00

Temperature 90°C
Auto-stop 5:59
Start time R

MODE & @

@ 12:15

12 : 15

L @ 12:00

yag wv
oI\2

| & @®12:00

ym&

MODE > 3 Sek

@ 00:00

Kl o0

B oot [

30

Andern der Uhrzeit

P1 @) 12:00
Temperatur 90°C
Auto-Stop 5:59
Vorwahlzeit EEHE

MODE &

@

Tageszeit

12 : 00

MODE

@ o00:00¢
>>—<
N

@ o00:04/

" A 00 |

MODE

! @ o00:09)
>>—<

7

(P& 00
~NE»
i
\

12 'K

MODE > 3 Sek




Umschalten von °C auf °F

Diese Einstellung kann aktiviert werden, indem man die Steuerung mittels Switch-Off Schalter
startet und dabei die Taste Up @ gedriickt halt.

P1 @ 12:00

Temperatur 50°c ——
Auto-Stop 5:59
Vorwabhlzeit R

=L @

P1 @ 12:00

Temperatur 122°F <——
Auto-Stop 5:59
Vorwabhlzeit R

Umschalten der Personalisierten Programme (P1-P4)

Diese Einstellung kann umgestellt werden, indem man die Taste Down @ langer gedriickt halt.

A}

p1 () 12:00
Temperatur 90°C Die 4 veranderbaren Kabinen-Konfigurationen
Auto-Stop 5:59 (P1-P4) ermdglichen unterschiedliche Einstel-
' lung von Temperaturwerte im Finnischen Be-
trieb.
@ > 3 Sek Einheitlich fiir alle ist die Heizzeitbegrenzung
und die Vorwahlzeit.
P2 (0 12:00
Temperatur 40°C
Auto-Stop 5:59 Werkseinstellung:
Vorwabhlzeit LEEER]
P1 Solltemperatur finnisch: 90°C
P2 Solltemperatur finnisch: 40°C
@ >3 Sek
P3 Solltemperatur finnisch: 75°C
P30 12:00
Temperatur 75°C P4 Solltemperatur finnisch: 60°C
Auto-stop_ 5:59
Vorwahizeit Die Programme P1-P4 kénnen individuell an-
gepasst werden, wie in Einstellungen: Tempe-
ratur beschrieben.
@ >3 Sek
pa @ 12:00
Temperatur 60°C
Auto-Stop 5:59
Vorwabhlzeit R




Aktivieren / Deaktivieren
der Bediensperre

Ist die Bediensperre aktiviert (das Schlissel-
symbol ist im oberen Teil der Anzeige sichtbar),
lasst sich nur noch die Kabinenbeleuchtung
schalten. Alle anderen Tasten sind ohne Funk-
tion. Die Aktivierung/ Deaktivierung der Be-
diensperre kann sowohl im Stand by, als auch
im Betrieb vorgenommen werden.

Bei aktivierter Bediensperre, kann die Sauna
immer ausgeschaltet werden.

Der Modus bleibt auch nach einem Switch-Off
gespeichert.

Aktivieren
Stand by Betrieb
P1 @ 12:00

Temperatur 90°C Temperatur
Auto-Stop 5:59 Auto-Stop
Vorwabhlzeit [ Vorwabhlzeit

0 P1 @ 12:00
Temperatur 90°C Temperatur
Auto-Stop 5:59 Auto-Stop
Vorwabhlzeit EEHERY Vorwabhlzeit

Deaktivieren

=0 P1 O 12:00
Temperatur 90°C Temperatur
Auto-Stop 5:59 Auto-Stop
Vorwahlzeit - Vorwahlzeit

PL @ 12:00

Temperatur 90°C Temperatur
Auto-Stop 5:59 Auto-Stop
Vorwabhlzeit R Vorwabhlzeit

Aktivieren / Deaktivieren der Safety
(nur bei vorhandener Sicherheitseinrichtung)

Ist Safety nicht aktiviert, geht weder der Fern-
start noch die einmalige Vorwahlzeit, noch
die tagliche Vorwahlzeit (wird angezeigt, aber
nicht einstellbar).

Die Steuerung kann man Uber den EIN/AUS
Schalter oder Giber den Fernstart ausschalten.

Der Fernstart zeigt dann nur die Statusanzeige!
(Anlage AUS, Anlage AN, Fehlermeldung)

Aktivieren
P1 @ 12:00
Temperatur 90°C Deaktivieren
Auto-Stop 5:59
Vorwahlzeit “-ies
P1 @ 12:00
Temperatur 90°C
Auto-Stop 5:59
Vorwahlzeit R
MODE & @
@12:15

12:15

@@

@ 12:15]

SAFETY >>|§| |<<
@

MODE & @

@®12:15

12: 15

@) @

@ 12:15]

SAFETY >>'.'_|_‘|<<

SAFETY >>'.'_|_‘| << @
‘ [O) 12:15!
MODE > 3 Sek SAFETY >>|:| <<
Safety aktiviert |
MODE > 3 Sek
Safety deaktiviert
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Aktivieren / Deaktivieren
des Life - Guard’s

Life-Guard ist eine festlegbare, relativ kurze
Zeit, z.B. 20 Min., nach der die Saunaanlage,
bis auf die Kabinenbeleuchtung abgeschaltet
wird. Nach Ablauf dieser Zeit kann die Anlage
durch driicken der wmooe -Taste erneut fiir die
eingestellte Zeit eingeschaltet werden.

Aktivieren
P1L @ 12:00
Temperatur 90°C
Auto-Stop 5:59 o e
Vorwahlzeit i Deaktivieren
P1 @ 12:00
Temperatur 90°C
Auto-Stop 5:59
MODE & Vorwahlzeit aeia-
Life - Guard 20 min
@12:15

o

@12:15
@ 12:15
Life - Guard >> O << @/ @
@ 12:15
@ Life - Guard> @ <<
@ 12:15
Life - Guard >>@ << @
@ 12:15
MODE > 3 Sek Life - Guard >>|§|
P1 @ 12:00
Temperatur 90°C MODE > 3 Sek
Auto-Stop 5:59
Vorwahlzeit amiaa
Life - Guard 20 min PL @ 12:00
Temperatur 90°C
Auto-Stop 5:59
Life Guard aktiviert Vorwahizeit mies

Life Guard deaktiviert

>



Life-Guard

Hier kdnnen Sie einstellen, nach welcher Zeit die Saunaanlage abgeschaltet wird und durch beta-
tigen der MODE -Taste erneut fur die , Life - Guard” - Zeit gestartet werden kann.

Beispielsweise stellen Sie 15 Minuten ein.

Sollten Sie nach 15 Minuten nicht die MODE -Taste erneut betatigen schaltet sich der Saunaofen
aus. Nach erfolgter Betatigung lauft dieser wieder fiir 15 Minuten usw.

Diese Einstellung kann nur im Stand by getatigt werden, wenn die Funktion,, Life - Guard” aktiviert

ist.

Im Stand-by

PL @ 12:00

Temperatur
Auto-Stop

Vorwahlzeit
Life - Guard

90°C
5:59

20 min

MODE

l

PL @ 12:00

Temperatur
Auto-Stop

Vorwabhlzeit
Life - Guard

@

90°C
5:59

20 min

@

P1 @ 12:00

Temperatur
Auto-Stop
Vorwahlzeit

90°C
5:59

Life - Guard 20 min

MODE

P1 @ 12:00

Temperatur
Auto-Stop
Vorwabhlzeit

Life - Guard

90°C

=

@

\J

P1 @ 12:00

Temperatur

Auto-Stop 5:59
Vorwahlzeit --i--
L

90°C

N

4

MODE

34

P1 @ 12:00

Temperatur
Auto-Stop
Vorwabhlzeit

90°C

Life - Guard

15 sek. / (D > 3 Sek

P1 @ 12:00

Temperatur 90°C
Auto-Stop 5:59
Vorwabhlzeit TR
Life - Guard 15 min

PL @ 12:15

Temperatur 90°C will
Auto-Stop 5:59

Vorwabhlzeit EEREE
Life - Guard 14 min



Einschalten der Saunaanlage mit
Life-Guard

P1 @ 12:00

Temperatur 90°C
Auto-Stop 5:59
Vorwabhlzeit -
Life - Guard 20 min

(D > 3 Sek

Temperatur
Auto-Stop

Vorwabhlzeit
Life - Guard

Der Saunaofen heizt jetzt ganz normal, ohne
,Life - Guard”-Zeit Zur Aktivierung der Funktion
,Life - Guard”.

Temperatur
Auto-Stop

Vorwahlzeit
Life - Guard

Nach Ablauf der ,Life - Guard” - Zeit wird der
Saunaofen abgeschaltet und das gesamte Dis-
play blinkt.

Temperatur
Auto-Stop

Vorwabhlzeit
Life - Guard

Jetzt erneut in Betrieb nehmen
MODE

P1 @ 12:00
90°C
5:59

20 min

Temperatur
Auto-Stop

Vorwabhlzeit
Life - Guard

oder Anlage ausschalten

O

P1 @ 12:00

Temperatur 90°C
Auto-Stop 5:59
Vorwabhlzeit R
Life - Guard 20 min

Hinweis:

Im Life-Guard Modus kénnen keine Anderun-
gen der Temperatur vorgenommen werden,
wenn das Gerdt im Betrieb ist (aktive Heizung).
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Ferienhausmodus

(A

Der Ferienhausmodus ermdglicht die Steu-
erung so zu sperren, dass nur die notigsten
Funktionen sichtbar und einstellbar sind. Vor
jeder Benutzung muss die Sprache firr das
Meni gewdhlt werden.

Die Aktivierung und Deaktivieren des Ferien-
hausmodus erfolgt durch gedriickt halten der
Tasten @+® \ihrend des Einschalten per
Switch-Off.

@
LI |®

Diese Einstellung wird dauerhaft gespeichert.
Bei aktivem Ferienhaus-Modus wird ein Haus-
Symbol permanent im Display angezeigt.

s @ 12:00

90°C

Temperatur

Die Steuerung verhdlt sich im Ferienhausmodus

wie folgt:

« nach jedem Einschalten der Steuerung oder
der Rickkehr aus dem Energiesparmodus
wird die Spracheingabe abgefragt (mit
.Mode" bestatigen)

« Vorwahlzeit, Life-Guard, Auto-Stop und
Bediensperre sind nicht verfligbar

- das Einstellungsmenu mit Uhrzeit, Sprache
und sonstigen Funktionen ist nicht erreichbar

« Eskann nur die Temperatur eingestellt, sowie
das Licht aktiviert werden

£

Temperatur

@ 12:00
90°C

Ferienparkmodus

(A

Bei dem Ferienparkmodus sind alle Funktionen
bis auf Sauna und Licht (Ein/Aus) deaktiviert.

Symbol blinkt

Alle Einstellungen wie Sprache, Temperatur,
Auto-Stop sind nicht erreichbar.

Alle Werte miissen vor Aktivierung des Ferien-
parkmodus eingestellt werden.

Die Aktivierung und Deaktivierung des Ferien-
parkmodus erfolgt durch gedriickt halten der
Tasten @ +Mode wihrend des Einschalten per
Switch-Off.

@

MODE

o

Diese Einstellung wird dauerhaft gespeichert.
Bei aktivem Ferienpark-Modus blinkt das Haus-
Symbol im Display. (ochne Anzeige der Uhrzeit)

BAS

Temperatur

90°C

Die Steuerung verhalt sich im Ferienparkmodus
wie folgt:

« Vorwahlzeit, Life-Guard, Auto-Stop,
Bediensperre und Ferienhausmodus sind
nicht verfligbar

- das Einstellungsmenu mit Uhrzeit, Sprache
und sonstigen Funktionen ist nicht erreichbar

« Es kann keine Temperatur eingestellt werden

« Es kann nur die Sauna Ein/Aus, sowie das
Licht aktiviert werden.

« Lichtnachlaufzeit 10 Min.

(SIS

Temperatur

90°C
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Manuelle Festlegung des Leuchtmittels
Im Auslieferungszustand wird der Lichtausgang auf induktive Lasten eingestellt.

Die Steuerung unterstiitzt ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten am Lichtausgang und kann
entsprechend eingestellt werden.

Hinweis: Automatische Erkennung ist ab Werk nicht aktiv. Sie kann manuell ausgewahlt werden.
Kommt es zu Problemen mit der automatischen Erkennung, kann die Art des Phasenschnittes ma-
nuell festgelegt werden.

A Diese Arbeiten diirfen nur von einem Fachmann eines autorisierten Fachbetriebes
durchgefiihrt werden!

Eine falsche Einstellung kann zu einem Gerdteschaden fiihren.

1. Trennen Sie das Leuchtmittel von der Steuerung

2. Schalten Sie die Steuerung ein.

3. Wechseln Sie durch Driicken der ¥¥ -Taste >3s in das Menii zum Einstellen der Lichtstérke
4. Nun konnen Sie den Lichtausgang konfigurieren:

a. Phasenabschnitt fir kapazitive und ohmsche Lasten: Driicken Sie MODE + @ gleichzeitig,
Anzeige R,C im Display

b. Phasenanschnitt fiir induktive Lasten: Driicken Sie MODE + @ gleichzeitig, Anzeige L im Dis-
play

c. Automatische Erkennung: Driicken Sie MODE +{$§ gleichzeitig, Anzeige R, C / L AUTO im
Display

5. Speichern Sie die Einstellung durch Driicken >3s der MODE Taste
6. Schalten Sie die Steuerung aus

7.SchlieBen Sie das Leuchtmittel wieder an



Heizzeitbegrenzung erweitern

Die maximale Heizzeit kann mit einem Jumper auf der Display-Leiterplatte eingestellt werden.
Der Jumper befindet sich an der oberen Kante der Platine wie unten gezeigt. Zur Einstellung der
Jumper benétigen Sie Pinzetten oder Feinzangen. Alternativ kénnen Sie auch die Platine aus dem
Gehduse nehmen, indem Sie vier Befestigungsschrauben entfernen.

Hinweis fiir Sauna: Heizzeit Gber 6 Stunden ist nur fiir gewerbliche Saunakabinen zugelassen
und kann durch die 6rtlichen gesetzlichen Bestimmungen eingeschrankt werden.

Durch unbegrenzte Heizzeit wird das Steuergerdt nur dann ausgeschaltet, wenn es manuell aus-
geschaltet wird.

Sobald die maximale Heizzeit eingestellt ist, kann der Anwender die Heizzeit bis zur definierten
Begrenzung wahlen.

A Uberlassen Sie derartige Arbeiten ausschlieBlich einem Fachmann. Vor allen Arbeiten
am geoffneten Steuergerat das Gerat allpolig vom Netz trennen. (Hauptschalter ausschal-
ten, oder Fi-Schalter auslosen). Gefahr eines elektrischen Schlages!

Losen Sie bei gedffnetem Gerat die vier Schrauben mit denen die Platine gehalten wird.

Jumper fir
Heizzeitbegrenzung 6 Std

Begrenzung bis maximal
6 Stunden Heizzeit
(werkseitige Einstellung)

€.

12 Std Begrenzung bis maximal
12 Stunden Heizzeit

€.

unendlich Ohne Begrenzung - keine
] automatische Abschaltung
w wenn die Einstellung ,Auto-
Befestigungsschrauben Stop” auf " gestellt wurde.

A Achtung!

Vergewissern Sie sich, dass die Steuerung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Begrenzung der
Heizzeit andern. Die Einstellung der Heizzeitbegrenzung ohne Abschaltung der Stromversor-
gung kann die Elektronik beschadigen.
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Geratesicherungen

Das Steuergerét ist mit zwei Schutzsicherungen F1 und F2 ausgestattet, die auf der Hauptrelais-
Platine des Gerates montiert sind. Diese Sicherungen schiitzen die Elektronik auf der Platine und
die Licht- bzw. Liifterausgédnge.

Hinweis: Sicherungen bedeuten nicht absoluten Schutz, in einem unwahrscheinlichen Fall eines
LeistungsstoBBes oder eines Kurzschlusses mit besonders schneller Spannungserhéhung kénnen
die elektronischen Bauelemente noch beeinflusst werden.

Sicherungen

F1=F2AH 250V Absicherung Elektronik primér, Licht und Lufter
F2=T315mAL 250V Absicherung der Elektronik sekundar

A Uberlassen Sie derartige Arbeiten ausschlieBlich einem Fachmann. Vor allen Arbeiten
am geoffneten Steuergerat das Gerat allpolig vom Netz trennen. (Hauptschalter ausschal-
ten, oder Fi-Schalter auslosen). Gefahr eines elektrischen Schlages!

Losen Sie bei gedffnetem Gerat die vier Schrauben mit denen die Platine gehalten wird.

Schrauben I6sen

— Schrauben l6sen
i I = B B o]
o
G

o

Display-Platine

o %sg

Hauptrelais-Platine

° D DDD[ °
it

O
&= ( *) spezifisches Layout der Platine und seine Komponenten
— koénnen leicht von Modell zu Modell variieren
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Fehlermeldungen
Das Steuergerdt Uberwacht kontinuierlich die Fiihler auf Kurzschluss und Unterbrechung.

Die Fehlermeldungen erscheinen wie folgt:

Anzeige

@ 12:

00

Fuehler -
bruch

@ 12:

00

Fuehler -
schluss

@ 12:

Thermo -
sicherung

@ 12:

Bankfiihler -
bruch

@ 12:

Bankfiihler -
schluss

40

Ursache

= Unterbrechungim Raumfiihlerkreis
Der Temperaturfihler (KTY) ist de-
fekt, oder die Leitung zum Tempera-
turfihler ist unterbrochen.

= Kurzschluss im Raumfiihlerkreis
Der Temperaturfiihler (KTY) ist de-
fekt, oder die Leitung zum Tempera-
turfuhler ist kurzgeschlossen.

= Unterbrechung im Limitter-Kreis
Die Temperatursicherung (139°C) hat
ausgeldst oder die Leitung zur Tem-
peratursicherung ist unterbrochen.

= Unterbrechung Bankfihler

= Kurzschluss Bankfiihler

Abhilfe

Leitungen und KTY vom Fach-
mann Uberprifen lassen.

KTY bei 20°C ca. 1,9 kQ gdf.
austauschen.

Leitungen und KTY vom Fach-
mann Uberprifen lassen.

Leitungen und Tempera-
tursicherung  vom  Fach-
mann  Uberprifen lassen.

Leitungen und KTY vom Fach-
mann Uberprifen lassen.

KTY bei 20°C ca. 1,9 kQggf.
austauschen.

Leitungen und KTY vom Fach-
mann Uberprifen lassen.

KTY bei 20°C ca. 1,9 kQ gdf.
austauschen.



Der Gerateschalter (Switch-off)

Das Steuergerdt ist mit einem ,Switch-off”
Gerateschalter ausgestattet.

Dieser Schalter befindet sich bei den
Steuergeraten auf der Oberseite des Gerates.

Mit diesem Schalter wird das Gerdt
eingeschaltet. Die Einschaltung bedeutet nur
den ,Standby” Modus. Weiterhin kénnen Sie
mit diesem Schalter die Elektronik bei Bedarf
vom Netz trennen und das Gerdt stromlos
machen. Oder vom Netz trennen, jedoch das
Kabinenlicht einschalten.

Hinweis: Wenn das Gerat mehr als 24 Stunden
vom Netz getrennt ist, wird die Uhrzeit verloren
gehen. Andere Grundeinstellungen bleiben
erhalten, missen jedoch einzeln bestatigt
werden.

& Achtung! Teile der Platine stehen
auch nach Betatigung des Gerdteschalters
immer noch unter Strom!

Schalterstellung 0

Driicken Sie den Gerateschalter auf dem un-
teren Teil der Wippe bis zum ersten Rastpunkt
(Schalterstellung 0). Das Gerat ist nun kom-
plett ausgeschaltet.

Schalterstellung I

Um bei ausgeschaltetem Gerét das Licht in der
Kabine einzuschalten (fir Wartungs- und Reini-
gungsarbeiten) driicken Sie auf den linken Teil
der Wippe bis zum zweiten Rastpunkt.

Schalterstellung |

Um das Gerét wieder betriebsbereit zu machen,
schalten Sie in die Ausgangsposition zuriick
(Schalterstellung I).

Gerateschalter

Hinweis!

Wenn Sie den Switch-Off-Schalter von Pos |
auf Pos. Il schalten, bleiben Sie ca. 1s auf der
Zwischenposition 0 stehen.

Gerat eingeschaltet
% (werkseitige Position)

‘{Qi Gerat ausgeschaltet
(komplett);

I—El Position 0.

Licht eingeschaltet;
;\ Gerat ausgeschaltet.

Position Il

Gerat eingeschaltet.

(; G\Q Position I.

Steuerung in den Auslieferungszustand zuriick setzen:
Steuerung lber den Switch-Off Schalter Neustarten und die Tasten MoDE, @ @ gedriickt hal-
ten. Nach dem Erscheinen des Bildes die Tasten MODE, @ > 3 sec. driicken.
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@ Recycling

Nicht mehr gebrauchte Geréte / Leuchtmittel
sind gem. Richtlinie 2012/19/EU bzw. ElektroG
zum Recyceln bei einer Wertstoffsammelstelle
abzugeben. Nicht mit dem Hausmdill entsor-
gen.

Service Adresse

EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1

35759 Driedorf
Germany

Tel: +49 (0)2775 82-514
Fax: +49 (0)2775 82-431

servicecenter@eos-sauna.de
www.eos-sauna.de

Verkaufsdatum:

Bitte diese Adresse zusammen mit der Montageanwei- |
sung gut aufbewahren.

Stempel und Unterschrift des Handlers:

Damit wir lhre Fragen schnell und kompetent beantwor- I
ten kénnen, geben Sie uns immer die auf dem Typen- I
schild vermerkten Daten wie Typenbezeichnung, Artikel- |
Nr. und Serien-Nr. an.

I
I
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Aligemeine Servicebedingungen (ASB)
l. Geltungsbereich

Diese Servicebedingungen gelten fiir Serviceabwick-
lungen inklusive Uberpriifung und Reparaturen von
Reklamationen, soweit nicht im Einzelfall abweichende
Vereinbarungen schriftlich getroffen sind. Fur alle unsere -
auch zukiinftigen - Rechtsbeziehungen sind ausschlieBlich
die nachfolgenden Servicebedingungen malRgebend.
Entgegenstehende Bedingungen des Bestellers erkennen
wir nicht an, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung aus-
drucklich schriftlich zu. Bedingungen des Auftraggebers
in dessen allgemeinen Geschaftsbedingungen oder
Auftragsbestéatigung wird hiermit ausdricklich widerspro-
chen.Vorbehaltlose Annahme von Auftragsbestatigungen
oder Lieferungen bedeutet keine Anerkennung solcher
Bedingungen. Nebenabreden und Anderungen bediirfen
der schriftlichen Bestétigung.

Il. Kosten

Folgende Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der
Serviceabwicklung stehen trdagt der Auftraggeber:

- Demontage/Montage sowie elektrische (De-) Instal-
lation.

« Transport, Porto und Verpackung.

« Funktionsprifung und Fehlersuche inkl. Prif- und Re-
paraturkosten.

Eine Rechnungsstellung an Dritte erfolgt nicht.

Ill. Leistungspflichten / Mitarbeit des Auftrag-
gebers

Der Auftraggeber hat den Hersteller bei der Durchfiihrung
der Serviceabwicklung kostenfrei zu unterstiitzen.

Im Garantiefall erhdlt der Auftraggeber die, fir
den Servicefall notwendigen Ersatzteile kostenfrei
bereitgestellt.

IV. Serviceeinsatz durch Mitarbeiter vom
Technikhersteller

Fur den Fall, dass fiir einen Servicefall zwingend ein Mit-
arbeiter des Technikherstellers vor Ort die Serviceabwick-
lung vornehmen soll, ist dies im Vorfeld zu vereinbaren.
Die entstehenden Kosten werden, sofern der Hauptgrund
des Servicefalls nicht im Verschulden des Technikher-
stellers begriindet ist, nach dem Serviceeinsatz an den
Auftraggeber berechnet und sind von diesem innerhalb
des vereinbarten Zahlungsziels vollstandig auszugleichen.

V. Gewahrleistung

Die Gewahrleistung wird nach den derzeit giiltigen
gesetzlichen Bestimmungen Gbernommen. Samtliche
Verpackungen unserer Produkte sind fur den Stiickgut-
versand (Palette) konzipiert. Wir weisen an dieser Stelle

ausdricklich darauf hin, dass unsere Verpackungen nicht
flir den Einzelversand per Paketdienst geeignet sind. Fir
Schéden, die aufgrund von unsachgemaBer Verpackung
im Einzelversand entstehen, libernimmt der Hersteller
keine Haftung.

VI. Herstellergarantie

Wir iibernehmen die Herstellergarantie nur, sofern In-
stallation, Betrieb und Wartung umfassend gemaf der
Herstellerangaben in der betreffenden Montage- und
Gebrauchsanweisung erfolgt sind.

- Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufbe-
leges und ist grundsatzlich auf 24 Monate befristet.

« Garantieleistungen erfolgen nur dann, wenn der Kauf-
beleg zum betreffenden Gerdt im Original vorgelegt
werden kann.

+ Bei Anderungen am Gerit, die ohne ausdriickliche
Zustimmung des Herstellers vorgenommen wurden,
verfallt jeglicher Garantieanspruch.

« Fur Defekte, die durch Reparaturen oder Eingriffe von
nicht ermdchtigten Personen oder durch unsachge-
méaBen Gebrauch entstanden sind, entféllt ebenfalls
der Garantieanspruch.

« Im Rahmen der Geltendmachung von Garantiean-
spriichen die Seriennummer sowie die Artikelnum-
mer zusammen mit der Gerdtebezeichnung und einer
aussagekraftigen Fehlerbeschreibung anzugeben.

- Diese Garantie umfasst die Vergltung von defekten
Geréateteilen mit Ausnahme der Ublichen Verschlei3-
teile. VerschleiBteile sind unter anderem Leuchtmittel,
Glasteile, Rohrheizkorper und Saunasteine.

« Innerhalb der Garantie duirfen nur Originalersatzteile
eingesetzt werden.

« Serviceeinsdtze von Fremdfirmen bedirfen der
schriftlichen Auftragserteilung unserer Serviceabtei-
lung.

« Der Versand der betreffenden Gerdte an unsere Servi-
ceabteilung erfolgt durch und zu Lasten des Auftrag-
gebers.

« Elektromontage und Installationsarbeiten, auch im
Service- und Austauschfall, erfolgen zu Lasten des
Kunden und werden vom Technikhersteller nicht
ibernommen.

Beanstandungen an unseren Produkten sind bei dem
zustandigen Fachhandler anzuzeigen und werden aus-
schlieBlich Gber diesen abgewickelt.

Ergéanzend zu den vorstehenden Servicebedingungen
gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen des Tech-
nikherstellers in ihrer jeweils glltigen Fassung, die unter
www.eos-sauna.com/agb abgerufen werden kénnen.

Stand: 08/2018
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